kapacitet grijanja kw
kapacitet hladenja kW
back-up grijac kW
radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje  °C
grijanje °C
hladenje °C
sanitarna voda °C

temp.
polaza

-20%

8,3
8,4
9 (3/6/9)
R32
A+++
-25~35
25-65
5~25
20-60

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V8/D2N8-B, 1 ph




kapacitet grijanja kw
kapacitet hladenja kW
back-up grijac kW
radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje  °C
grijanje °C
hladenje °C
sanitarna voda °C

temp.
polaza

-10%

8,3
8,4

R32
A+++
-25~35
25~-65
5-25
20~-60

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V8/D2N8-B, 1 ph




kapacitet grijanja kW
kapacitet hladenja kw
back-up grijac kW
Radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje  °C
grijanje °C
hladenje °C
sanitarna voda °C?
kapacitet spremnika za PTV

temp.
Polaza

-20%

8,30
8,40

9 (3/6/9)
R32
A+++
-25~-35
25~65
5~25
20~60
240 |

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V8/D2N8-B, 1 ph

*Akcijska




kapacitet grijanja kw
kapacitet hladenja kw
back-up grijac kW
Radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje  °C
grijanje °C
hladenje °C
sanitarna voda °C2
kapacitet spremnika za PTV

temp.
Polaza

-12,66%

8,30
8,40

R32
A+++
-25~35
25~65

5~25
20-60
240 |

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V8/D2N8-B, 1 ph

*Akcijska



kapacitet grijanja kw
kapacitet hladenja kw
back-up grijac kW
radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje  °C
grijanje °C
hladenje °C
sanitarna voda °C
kapacitet spremnika za PTV

temp.
polaza

-5,62%

8,30
8,40

R32
A+++
-25~35
25~65
5~25
20-60
190 |

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V8/D2N8-B, 1 ph

*Akcijska




kapacitet grijanja kw
kapacitet hladenja kw
back-up grijac kW
radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje  °C
grijanje °C
hladenje °C
sanitarna voda °C

temp.
polaza

-11,54%

10
10
9 (3/6/9)

R32
A+++
-25-35
25~65
5-25
20-60

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V10/D2N8-B, 1 ph




-14,54%

kapacitet grijanja kW

kapacitet hladenja kw

back-up grijac kW

radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje °C
grijanje °C

bolP  hladenje °C

sanitarna voda °C
kapacitet spremnika za PTV

10
10
9 (3/6/9)

R32
A+++
-25-35
25-65
5~25
20~-60
240 |

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V10/D2N8-B, 1 ph

*Akcijska




kapacitet grijanja kw
kapacitet hladenja kw
back-up grijac kW
radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje  °C
grijanje °C
hladenje °C
sanitarna voda °C

temp.
polaza

-13%

12,1
12

R32
A+++
-25~35
25-65
5~25
20-60

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V12/D2RN8-B, 3 ph

*Akcijska




Redovna VPC za

1 ka komplet:

-20%

kapacitet grijanja kW 12,10 o

kapacitet hladenja kw 12,00 AkCIJSka VPC za
back-up grija¢ kW 9(3/6/9) komplet:
radna tvar R32

energetska klasa A+++

podrucje rada grijanje °C -25-35

. grijanje °C 25~65

polaza hladenje °C 5~25

sanitarna voda °C 20-60
kapacitet spremnika za PTV 240 | MHA-V12/D2RN8-B 5 3 ph

*Akcijska




-13,52%

kapacitet grijanja kw 12,10
kapacitet hladenja kW 12,00
back-up grijac kW 9 (3/6/9)
Radna tvar R32
energetska klasa A+++
podrucje rada grijanje  °C -25-35
oy grijanjg °C 25~65
polaza hlac_]en]e °C 5~25
sanitarna voda °C? 20-60
kapacitet spremnika za PTV 240 |

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V12/D2N8-B, 1 ph

*Akcijska




kapacitet grijanja
kapacitet hladenja

back-up grijac

radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje
grijanje °C
hladenje °C
sanitarna voda °C

temp.
polaza

-13,1%

kW 14,5
kW 13,5
kw 3
R32
A+++
°C -25~35
25-65
5~25
20-60

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V14/D2RN8-B, 3 ph

*Akcijska




kapacitet grijanja kw

kapacitet hladenja kW

back-up grijac kW

radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje  °C
grijanje °C

bolP  hladenje °C

sanitarna voda °C
kapacitet spremnika za PTV

-20%

14,50
13,50
9 (3/6/9)
R32
A+++
-25-35
25-65
5~25
20~-60
240 |

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V14/D2RN8-B, 3 ph

*Akcijska




-14,42%

kapacitet grijanja kW

kapacitet hladenja kW

back-up grijac kW

Radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje °C
grijanje °C

bolP  hladenje °C

sanitarna voda °C?2
kapacitet spremnika za PTV

16
14,2
9 (3/6/9)

R32
A+++
-25-35
25-65
5~25
20~-60
240 |

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V16/D2RN8-B, 3 ph

*Akcijska




Kapacitet grijanja kw
kapacitet hladenja kW
back-up grijac kW
radna tvar

energetska klasa

podrucje rada grijanje  °C
grijanje °C

hladenje °C
sanitarna voda °C2
kapacitet spremnika za PTV

temp.
Polaza

-14,8%

16

14,2
9 (3/6/9)

R32
A+++
-25-35
25~65
5-25
20-60
240 |

Redovna VPC za
komplet:

Akcijska VPC za
komplet:

MHA-V16/D2N8-B, 1 ph

*Akcijska
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